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MANNOL Maxpower 4x4 75W-140
75W140 1L
Cena 40,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy (P51)

Kod producenta MN8102-1

Producent MANNOL

Klasa jakości API GL-5

Lepkość 75W140 / 75W-140

Pojemność 1L

Typ oleju syntetyczny

Opis produktu
Mannol Maxpower 4x4 75W-140 GL-5 - w pełni syntetyczny, wysokiej jakości olej przekładniowy do smarowania wszystkich
typów mechanizmów różnicowych, włączając te z wyższym tarciem gdzie używany jest "ASR Oil API GL5". Zapewnia ochronę
przed zużyciem. Jest specjalnie zaprojektowany dla bardzo obciążonych przekładni samochodów sportowych i samochodów z
napędem na 4 koła.

Parametry
Charakterystyka Metoda Jednostka Wartość
Gęstość w 15 °C D 1298 kg/m³ 867
Lepkość w -40 °C D 2983 CP 150000
Lepkość w 100 °C D 445 CSt 24,3
Lepkość w 40 °C D 445 CSt 224,9
SAE-klasa   75W-140
Temperatura krzepnięcia D 97 °C -35
Temperatura zapłonu COC D 92 °C 195
Wskaźnik lepkości D 2270  135
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