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SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY

=l s
] PRZEZROCZYSTY 85G
E L Cena 10,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Kod producenta 9916

Producent MANNOL

Kolor bezbarwny

Waga 859

Opis produktu

MANNOL Gasket Maker Transparent, uszczelniacz (przezroczysty) wulkanizuje sie do gumy silikonowej w temperaturze
pokojowej. Posiada wyjgtkowg odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur. Tworzy niezawodne uszczelnienia, nie peka, nie
kurczy sie i zmienia sie pod wptywem nagtych zmian temperatury. Zastepuje uszczelki z azbestu, gumy, filcu, papieru, korka i
uszczelki metalowe. Skuteczny do naprawy elementéw: mechanizmu zaworowego, miski olejowej skrzyni biegéw, obudowy
termostatu. Odporny na smary, chtodziwa, benzyne, nafte, wode i roztwory kwasu. tatwy do nakfadania, pozostaje elastyczny.

Powierzchnia do uszczelnienia powinna by¢ czysta, sucha oraz wolna od oleju i ttuszczu. Nanies¢ uszczelniacz réwnomiernie i
bezzwtocznie potaczy¢ czesci bez czasu odparowania. Po naniesieniu na powierzchnie wolng od oleju sptaszczy¢ i wygtadzié
powierzchnie tugiem mydlanym. Po 24 godzinach uszczelke mozna poddawac obcigzeniom. Temperatury pracy lezg pomiedzy
-40 °C a +180 °C (na krétko). Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w
temperaturach od +5 °C do +25 °C.
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